
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Recuperadores de Calor 

Salamandras 

Aquecimento Central 
 

 
       EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, LDA.  

 



 
 

 
 

 
 
 

  

 

A empresa foi fundada na década de 50, tendo 

começado no ramo da fundição de metal.  

No decorrer da década de 90 e devido a uma crescente 

necessidade de mercado, deu-se lugar a uma 

reestruturação da empresa que levou a uma 

especialização na área de recuperadores de calor. 

Atualmente, a Albicalor ® é uma das empresas de 

referência na área.  

A Albicalor ® tem como missão fabricar e comercializar 

equipamentos para energias alternativas que 

satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, 

através de um serviço de qualidade, assente no 

profissionalismo e empatia de todos os s eus 

colaboradores, assim como numa perspetiva de 

sustentabilidade do nosso planeta.  

Para cumprimento da missão, a Albicalor ® vive o seu 

dia-a-dia assente em valores que considera cruciais 

para o seu desenvolvimento e crescimento enquanto 

empresa. Por tal, pauta -se pela persistên cia na busca 

dos seus sonhos e objetivos estratégicos, exigência e 

qualidade nos equipamentos que produz e 

comercializa, profissionalismo e simpatia nos 

contactos com clientes, parceiros e fornecedores.  
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A Albicalor ® tem como missão fabricar e 

comercializar equipamentos de 

aquecimento doméstico , através de energias 

limpas e renováveis, que satisfaçam as 

necessidades dos nossos clientes numa 

perspetiva de sustentabilidade do nosso 

planeta.  

A Biomassa é a única energia renovável que 

pode ser convertida em combustível gasoso, 

líqu ido ou sólido e o seu uso ajuda a reduzir 

a pegada ecológica. 
 



 
  

 

Biomassa  
ENERGIA SOLAR  

A energia solar disponível excede em 11.000 
vezes a energia necessária ao consumo 
humano. Através da fotossíntese a natureza 
armazena essa energia sob a forma de 
Biomassa (massa biológica), nas folhas, 
caules, troncos, etc. 

 

Quando a árvore morre, inicia-se um processo 
gradual de decomposição no qual são 
quebradas as cadeias de carbono da árvore. 
No ciclo natural de decomposição ou combustão 
fria é libertada a mesma quantidade de energia 
que foi armazenada. No processo de 
decomposição é libertado exatamente a mesma 
quantidade de dióxido de carbono. 

 

Para criar um metro cúbico de 
madeira, a árvore consome uma 
tonelada de dióxido de carbono 
da atmosfera. Desta, 250 Kg são 
armazenados como carbono na 
madeira e 750 Kg são libertados 
como oxigénio para a atmosfera. 

 

Neste ciclo, a energia calorífica 
libertada durante a combustão 
(quantificada em KiloWatts) é 
recuperada para criar conforto 
na casa. Se optar pela instalação 
de recuperador Albicalor ® 
obtém mais economia e a 
garantia de uma temperatura 
amena e constante. 

 

A combustão direta de 
Biomassa é a transformação da 
energia química em calor. O 
consumo de oxigénio neste 
processo é compensado no 
processo de desenvolvimento 
dos vegetais. 

 

Na combustão, o dióxido de 
carbono libertado é apenas 
aquele que foi utilizado no 
processo de fotossíntese, 
tornando assim a Biomassa 
neutra em termos de emissões 
de CO2. 
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A lenha  é o combustível por 

excelência dos recuperadores de 

calor. Para a obtenção do 

rendimento desejado destes 

aparelhos , temos que equacionar 

sempre dois aspetos. Para além 

das qualidades que a madeira 

revela quando arde, devemos 

também obter a madei ra de form a 

seletiva para garantir a 

sustentabil idade deste recurso.  

Espécies Protegidas  

 

Excluímos des ta apresentação as  

espécies pro tegidas,  percentagens de 

coberto  in fer io res a 50% e populações  

arboríco las mistas .  

Estas á reas de cober to ,  in fer iores a 5 0% 

no te rr i tór io  nacional  são impor tan tes 

manchas a rboríco las,  mas para to rnar 

evidente  a loca l ização das espécies  mais  

apropr iadas  ou abundantes não foram 

consideradas nos dados apresentados.  

 

D is t r ibu içã o das espécies de árvo res 

 

As tabelas apresentam uma disposição que 

ident i f i ca a região agrár ia  onde as espécies  

mais representa t ivas  se encont ram, t ipo de 

árvo re,  composição  da f loresta pura ,  

percentagem de cober to  e  área de cober to .  

 
E N T R E  D O U R O  E  M I N H O  

 
C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  6 2 . 4 7 0  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  5 9 . 7 3 4  h a  
C a r v a l h o  3 . 6 9 1  h a  
C a s t a n h e i r o  3 8 0  h a  

 

B E I R A  L I T O R A L  

 
C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  2 4 0 . 8 6 9  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  1 2 5 . 9 6 0  h a  
C a r v a l h o  1 5 . 0 7 0  h a  
C a s t a n h e i r o  2 . 5 3 9  h a  

 
 

 
R I B A T E J O  E  O E S T E  

 

C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 2 7 . 8 5 3  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  5 7 . 8 7 0  h a  
C a r v a l h o  3 . 1 5 1  h a  
C a s t a n h e i r o  5 . 1 5 6 h a  

 

 



 

Pr inc ipa is  qua l idades da lenha por  t ipo  de  árvo re  

 

Aba ixo  suger imos a  aná l ise  da tabe la  de  e f ic iênc ia  

(cá lcu lo  aprox imado)  de  a lguns aspec tos 

cons iderados per t inente  na u t i l i zação  de  t ipos  de 

made i ra  mais  comuns.  De  novo ,  e  por  opção , 

exc lu ímos desta  tabe la  as  espéc ies  p ro teg idas .  

A le i tu ra  da tabe la  aprese nta  va lo res  numér icos  de 

0  a  10.  Por  exemp lo ,  na emissão  de  fumo,  o  

P inhe i ro  Bravo  apresenta  va lo res  ba ixos  (2) ,  

p rec isamente  dev ido  ao fac to  de a  sua lenha,  ao  se r  

que imada emi t i r  pouco  fumo.  Da mesma fo rma,  o  

Carva lho  apresenta  va lo res  e levados (9) ,  pe lo  que  

ind ica e levada emissão  de  fumos na que ima da sua 

lenha.  

 

 Emissão de 

Fumo 

Produção de 

Calor  

Consumo de 

Madeira  

 

Pinheiro -Bravo  2 6 9 

Pinheiro -Manso 2 6 9 

Carvalho  9 6 3 

Eucalipto  9 6 2 

Castanheiro  9 6 2 

 

 

Lenha  

Fonte:  

ICNF -  Inst ituto da Conservação da Natureza e das Florestas.  
Quercus -  Associação Nacional de Conservação da Natureza.  

 
T R Á S - O S - M O N T E S  

 
C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 1 . 3 4 7  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  7 7 . 9 2 3  h a  
C a r v a l h o  2 1 . 4 2 8  h a  
O u t r a s  R e s i n o s a s  1 2 . 5 2 9  h a  

 

B E I R A  I N T E R I O R  

 
C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  6 8 . 4 5 5  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  1 8 0 . 9 9 3  h a  
C a r v a l h o  1 8 . 3 7 2  h a  
C a s t a n h e i r o  1 . 3 6 5  h a  

 

A L E N T E J O  

 

C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  

C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 2 1 . 6 8 9  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  2 7 . 4 4 1 h a  
C a r v a l h o  1 . 1 4 4  h a  

 

A L G A R V E  

 
C o m p o s i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  2 7 . 3 9 3  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  3 . 3 6 5  h a  
P i n h e i r o  M a n s o  4 . 8 3 9  h a  

 

 



  

Recuperador de Calor a Ar 
 
Os recuperadores de ca lor  a  a r  são  a fo rma 

mais e f icaz  de to rnar a  ut i l ização de u ma 

lare i ra  mais  económica  e e f ic iente.  

A A lb ica lo r®  fabr ica uma vas ta gama de  

recuperadores que ,  vão desde as  l inhas 

rúst i cas a té  às l inhas min imal is tas,  o  que 

permi te  responder a  todas as  necessidades  

arqui te tónicas  e d imensões dos espaços.  

Os recuperador es  de  ca lor  pe rmi tem subi r  

o  rendimento das lare i ra s convencionais  

dos 15 a 20% para os 60 a 85% de 

aprovei tamento de ca lor .  

  
 
 

E N S A I O S  &  Q U A L I D A D E  

E n s a i o s  r e a l i z a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  n o r m a :   

E N 1 3 2 2 9 - W  

D i r e c t i v a  d e  c o m p a t i b i l i d a d e  e l e c t r o m a g n é t i c a :   

9 3 / 6 8 / C E  

D i r e c t i v a  d e  b a i x a  t e n s ã o :   

7 3 / 2 3 / C E  

E n s a i o s  r e a l i z a d o s  n o  C A T I M :   

E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1   

E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A C : 2 0 0 3   

E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 1 : 2 0 0 3   

E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 2 : 2 0 0 4   

Rend imento  N ecessár io 
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Recuperadores a Ar    
LINHA MINIMALISTA  

OSÍRIS PLUS  PÁG. 11 

OSÍRIS CRISTAL  PÁG. 13 

OSÍRIS PLUS DUPLA FACE  PÁG. 15 

OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE  PÁG. 17 

LINHA  ECO- INSERT  PÁG. 19 

LINHA ECO - BOX PÁG. 21 

LINHA ECO - STAND  PÁG. 23 

LINHA ECO - ROYAL  PÁG. 25 

LINHA ECO - RUBY LENHEIRO  PÁG. 27 

LINHA ECO - RUBY STAND  PÁG. 29 

LINHA ECO - RUBY DESIGN  PÁG. 31 

LINHA ECO - INSERT DUPLA FACE  PÁG. 33 

LINHA ECO - BOX DUPLA FACE  PÁG. 35 

LINHA ECO - STAND  DUPLA FACE  PÁG. 37 

LINHA ECO - RUBY LENHEIRO DUPLA FACE  PÁG. 39 

LINHA ECO - RUBY STAND DUPLA FACE  PÁG. 41 

LINHA ECO - RUBY DESIGN  DUPLA FACE  PÁG. 43 

VIS ION PÁG. 45 

GUILHOTINE  PÁG. 47 

OSÍRIS M ULTIFACES  PÁG. 49 

PARIS MULTIFACES  PÁG. 51 

LINHA RÚSTICA  

JÚPITER / BETA / SATURNO  PÁG. 53 

TERRANO II / MD PRISMA / EURO V  PÁG. 55 

MEDI -BETA / TERRANO I / MARTE  PÁG. 57 

APOLO  PÁG. 59 

OPCIONAIS  

QUEIMADOR DE PELLETS  PÁG. 60 

SERPENTINA E GRELHADOR  PÁG. 61 

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS  

INSIDE  PÁG. 63 

 

O P C I O N A L :  

E M  T O D O S  O S  M O D E L O S  D E  R E C U P E R A D O R A  

A R  Q U E N T E  D A  L I N H A  M I N I M A L I S T A  E  L I N H A  

R Ú S T I C A  P O D E M  S E R  A P L I C A D O S  G R E L H A D O R  

E  T A M B É M  S E R P E N T I N A  E M  A Ç O  I N O X  P A R A  

A Q U E C I M E N T O  D E  Á G U A S  S A N I T Á R I A S .  
 

 



 

  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

OSÍRI S PLUS   
 

FECHOS CROMADOS  
OPCIONAIS  

PLUS 700/545  
 

PLUS 700/600  
 

CONSUMO 

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO 

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO)  

1,5 -2,9 Kg/h  78 %  260 m 3 1,8 -3,2 Kg/h  78%  275 m 3 

 

PLUS 800/600  

 

PLUS 1000/600  
 

CONSUMO 

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO 

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO)  

2,0 -3,9 Kg/h  77%  295 m 3 3,2 -6,1 Kg/h  76%  420 m 3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  
PLUS  

700/545  

PLUS  

700/600  

PLUS  

800/600  

PLUS  

1000/600  

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)  6,4 -12,6  6,9 -13 -1 8,6 -15,4  11,9 -20,1  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  9,5  10  12 16 

EMISSÕES DE CO  (A 13% DE OXIGÉNIO)  0,27  0,2 8 0,32  0,45  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  8,2  8,3  9,4  11,2  

PESO (Kg)  105  115  130  160  

SAÍDAS DE AR QUENTE  2X100  2X100  2X100  2X100  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  200  200  

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

OSÍRIS  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H I  

PLUS 700/545  02.705545 PL  555  730  440  545  705  180  -  90  5 

PLUS 700/600  02.7060 PL  610  730  440  595  705  180  -  90  5 

PLUS 800/600  02.8065 PL  610  810  470  600  785  200  -  80  5 

PLUS 1000/600  01.100700 PL  610  1010  470  600  985  200  -  80  5 

 

 

ANTRACITE 45 mm  

 COR IGUAL AO 

RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm  

VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm  

COR IGUAL AO 

RECUPERADOR 

INOX 45mm  

INOX 90mm  

INOX ESCOVADO  

AÇO CROMADO 45mm  

AÇO CROMADO 90mm  

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)  

MOLDURAS COM 3 LADOS  
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 108 

 



 



  

OSÍRIS CRISTAL  

 

ANTRACITE 45 mm  
 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm  

VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm  

COR IGUAL AO 

RECUPERADOR 

INOX 45mm  
INOX 90mm  

INOX ESCOVADO  

AÇO CROMADO 45mm  

AÇO CROMADO 90mm  

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)  

MOLDURAS COM 3 LADOS  
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 112 

FECHOS CROMADOS  
OPCIONAIS  

CRISTAL 700/545  
 

CRISTAL 700/600  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

1,5 -2,9 Kg/h  78 %  260 m 3 1,8 -3,2 Kg/h  78%  275 m 3 

 

CRISTAL 800/600  

 

CRISTAL 1000/600  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

2,0 -3,9 Kg/h  77%  295 m 3 3,2 -6,1 Kg/h  76%  420 m 3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  
CRISTAL  

700/545  

CRISTAL  

700/600  

CRISTAL  

800/600  

CRISTAL  

10 00/600  

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)  6,4 -12,6  6,9 -13,1  8,6 -15,4  11,9 -20,1  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  9,5  10  12  16 

EMISSÕES DE CO  (A 13% DE OXIGÉNIO)  0,27  0,28  0,32  0,45  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  8,2  8,3  9,4  11,2  

PESO (Kg)  105  115  130  160  

SAÍDAS DE AR QUENTE  2X100  2X100  2X100  2X100  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  200  200  

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

OSÍRIS  REFERÊ NCIAS  A B C D E F G H I  

CRISTAL 700/545  02.705545 CRT  555  730  440  545  705  180  -  90  5 

CRISTAL 700/600  02.7060 CRT  610  730  440  595  705  180  -  90  5 

CRISTAL 800/600  02.8065 CRT  610  810  470  600  785  200  -  80  5 

CRISTAL 1000/600  01.100700 CRT  610  1010  470  600  985  200  -  80  5 

 

 



 

  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

OSÍRIS PLUS DUPLA FACE  

FECHOS CROMADOS  
OPCIONAIS  

 

ANTRACITE 45 mm  
 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm  

VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm  

COR IGUAL AO 

RECUPERADOR 

INOX 45mm  

INOX 90mm  

INOX ESCOVADO  

AÇO CROMADO 45mm  

AÇO CROMADO 90mm  

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)  

MOLDURAS COM 3 LADOS  
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 112 

DUPLA FACE PLUS 700/545  
 

 DUPLA FACE PLUS 700/600  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

1,7 -3,1 Kg/h  77%  270 m 3 1,9 -3,2 Kg/h  76%  285 m 3 

 

DUPLA FACE PLUS 800/600  

 

DUPLA FACE PLUS 1000/600  
 

CONSUMO 

 DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

2,1 -4 Kg /h  75%  325 m 3 3,4 -6,3 Kg/h  75%  450 m 3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  

 OSIRIS DUPLA FACE  

PLUS  

700/545  

PLUS  

700/600  

PLUS  

800/600  

PLUS  

1000/600  

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)  6,6 -13,4  6,8 -15,2  8,2 -17,8  12,5 -23,5  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  10  11  13 18  

EMISSÕES DE CO  (A 13% DE OXIGÉNIO)  0,29  0,29  0,35  0,47  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  9,1  9,3  10,2  12,2  

PESO (Kg)  118  126  145  203  

SAÍDAS DE AR QUENTE  (mm)  2X100  2X100  2X100  2X100  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  200  225  

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

OSÍRIS  

DUPLA FACE  
REFERÊNCIA S A B C D E F G H I  

PLUS 700/545  01.705545 PL  555  730  485  545  705  180  -  242  5 

PLUS 700/600  01.7060 PL  610  730  485  595  705  180  -  242  5 

PLUS 800/600  022.8065 PL  610  810  550  600  785  200  -  275  5 

PLUS 1000/600  03.100700 PL  610  1010  600  600  985  225  -  300  5 

 

 



 



  

OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE  

 

ANTRACITE 45 mm  

 COR IG UAL AO 

RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm  

VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm  

COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm  

INOX 90mm  

INOX ESCOVADO  

AÇO CROMADO 45mm  

AÇO CROMADO 90mm  
CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)  

MOLDURAS COM 3 LADOS  
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 112 

FECHOS CROMADOS  
OPCIONAIS  

DUPLA FACE CRISTAL 700/545  
 

 DUPLA FACE CRISTAL 700/600  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO 

 DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

1,7 -3,1 Kg/h  77%  270 m 3 1,9 -3,2 Kg/h  76%  285 m 3 

 

DUPLA FACE CRISTAL 800/600  

 

DUPLA FACE CRISTAL 1000/600  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME MÉXIMO)  

2,1 -4 Kg/h  75%  325 m 3 3,4 -6,3 Kg/h  75%  450 m 3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  

OSIRIS DUPLA FACE  

CRISTAL  

700/545  

CRISTAL  

700/600  

CRISTAL  

800/600  

CRISTAL  

1000/600  

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)  6,6 -13,4  6,8 -15,2  8,2 -17,8  12,5 -23,5  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  10  11  13 18  

EMISSÕES DE CO  (A 13% DE OXIGÉNIO)  0,29  0,29  0,35  0,47  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  9,1  9,3  10,2  12,2  

PESO (Kg)  118  126  145  203  

SAÍDAS DE AR QUENTE  (mm)  2X100  2X100  2X100  2X100  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  200  225  

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

OSÍRIS  

DUPLA FACE  
REFERÊNCIAS  A B C D E F G H I  

CRISTAL 700/545  01.705545 CRT  555  730  485  545  705  180  -  242  5 

CRISTAL 700/600  01.7060 CRT  610  730  485  595  705  180  -  242  5 

CRISTAL 800/600  022.8065 CRT  610  810  55 0 600  785  200  -  275  5 

CRISTAL 1000/600  03.100700 CRT  610  1010  600  600  985  225  -  300  5 

 

 



 



  

 

ANTRACITE 30mm  
ANTRACITE 50mm  

ANTRACITE 90mm  

 COR IGUAL AO 

RECUPERADOR 

INOX 30mm  
INOX 50mm  

INOX 90mm  

INOX  

 
 

CARACTERÍSTICAS  

ECO INSERT  

ECO 
60X50  

ECO 
70X50  

ECO 
80X50  

ECO 
90X50  

ECO 
70X60  

ECO 
80X60  

ECO 
100X60  

CLASSE ENERGÉTICA A A+  A A A+  A+  A+  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  7 7,5  8,5  10  8,2  9,2  11,2  

EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)  0.23  0,27  0,31  0,39  0,29  0,35  0,45  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  6,4  8,2  9,2  10,2  9.3  9,2  11,2  

PESO (Kg)  104  114  124  134  120  137  158  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  18 0 180  180  180  180  180  

 

ECO INSERT 60X50  
 

 ECO INSERT 70X50  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO 

 DE 
LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,1 Kg/h  80%  280 m 3 2,2 Kg/h  82%  285 m 3 

ECO INSERT 80X50  ECO INSERT 90X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÉXIMO)  

2,3 Kg/h  80%  310 m 3 3,2 Kg/h  77%  395 m 3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

ECO INSERT  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H I  J K 

60X50  01.ECO6050  538  620  458  527  594  180  100  4 30  55  620  

70X50  0.ECO7050  538  720  458  527  694  180  100  4 30  55  720  

80X50  01.ECO8050  538  820  458  527  794  180  100  4 30  55  820  

90X50  01.ECO9050  538  920  458  527  894  180  100  4 30  55  920  

70X60  01.ECO7060  638  720  458  627  694  180  100  4 30  55  720  

80X60  01.ECO8060  638  820  458  627  794  180  100  4 30  55  820  

100X60  01.ECO10060  638  1020  458  627  994  180  100  4 30  55  1020  

 

ECO INSERT  70X50  ECO INSERT 80X60  

CONSUMO 

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,3Kg/h  83%  305 m 2 2,4 Kg/h  82%  355 m  

ECO INSERT 100X60  

CONSUMO DE LENHA  RENDIMENTO  AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)  

3, 4 Kg/h  80%  430 m 2 

 



 



  

LENHEIRO  PESO (KG)  

60  40  

70  50  

80  60  

90  70  

100  80  

LINHA ECO - BOX 

 

SUPORTE DE PAREDE   

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

ECO BOX  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H I  J K 

60X50  01.ECOBOX6050  548  637  484  548  637  180  100  548  637  484  548  

70X50  0.ECOBOX 7050  548  737  484  548  737  180  200  548  737  484  548  

80X50  01.ECOBOX8050  548  837  484  548  837  180  200  548  837  484  548  

90X50  01.ECOBOX9050  548  937  484  548  937  180  200  548  937  484  548  

70X60  01.ECOBOX7060  648  737  484  648  737  180  200  648  737  484  648  

80X60  01.EC OBOX8060  648  837  484  648  837  180  200  648  837  484  648  

100X60  01.ECOBOX10060  648  1037  484  648  1037  180  200  648  1037  484  648  

 

 

CARACTERÍSTICAS  

ECO BOX  

ECO 
60X50  

ECO 
70X50  

ECO 
80X50  

ECO 
90X50  

ECO 
70X60  

ECO 
80X60  

ECO 
100X60  

CLASSE ENERGÉTICA A A+  A A A+  A+  A+  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  7 7,5  8, 5 10  8,2  9,2  11,2  

EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)  0.23  0,27  0,31  0,39  0,29  0,32  0,45  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  6,4  8,2  9,2  10,2  9.3  9,2  11,2  

PESO (Kg)  160  177  190  210  190  215  245  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  180  180  180  180  180  

 

ECO BOX 60X50  
 

 ECO BOX 70X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO 
 DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,1 Kg/h  80%  280 m 3 2,2 Kg/h  82%  285 m 3 

ECO BOXT 80X50  ECO BOX 90X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIM O) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÉXIMO)  

2,3 Kg/h  80%  310 m 3 3,2 Kg/h  77%  395 m 3 

 

ECO BOX 70X50  ECO BOX 80X60  
CONSUMO 
DE LENHA 

     RENDIMENTO  AQUECIMENTO 
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 
(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,3Kg/h  83%  305 m 2 2,4 Kg/h  82%  355 m  

ECO BOX  100X60  

CONSUMO DE LENHA  RENDIMENTO  AQUECIMENTO (VOLUME 
MÁXIMO)  

3,4 Kg/h  80%  430 m 2 

 



 



  

 

 DIMENSÕ ES DISPONÍVEIS (mm)  

ECO STAND  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H I  J K 

60X50  01.STAND6050  1116  660  505  548  637  180  100  1116  660  505  548  

70X50  0.STAND7050  1116  760  505  548  737  180  100  1116  760  505  548  

80X50  01.STAND8050  1116  860  505  548  837  180  100  1116  860  50 5 548  

90X50  01.STAND9050  1116  960  505  548  937  180  100  1116  960  505  548  

70X60  01.STAND7060  1216  760  505  548  737  180  100  1216  760  505  548  

80X60  01.STAND8060  1216  860  505  548  837  180  100  1216  860  505  548  

100X60  01.STAND10060  1216  1060  505  548  1037  180  100  1216  1060  505  548  

 

 

CARACTERÍSTICAS  

ECO STAND  

ECO 
STAND 
60X50  

ECO STAND 
70X50  

ECO 
STAND 
80X50  

ECO STAND 
90X50  

ECO 
STAND 
70X60  

ECO 
STAND 
80X60  

ECO 
STAND 
100X60  

CLASSE ENERGÉTICA A A+  A A A+  A+  A+  

POTÊNCIA NOMINAL ( Kw)  7 7,5  8,5  10  8,2  9,2  11,2  

EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)  0.23  0,27  0,31  0,39  0,29  0,32  0,45  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  6,4  8,2  9,2  10,2  9.3  9,2  11,2  

PESO (Kg)  173  190  210  230  200  225  255  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  180  180  180  180  180  

 

ECO STAND 60X50  
 

ECO STAND 70X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 

MÁXIMO)  

CONSUMO 
 DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO)  

2,1 Kg/h  80%  280 m 3 2,2 Kg/h  82%  285 m 3 

ECO STAND 80X50  ECO STAND 90X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME MÉXIMO)  

2,3 Kg/h  80%  310 m 3 3,2 Kg/h  77%  395 m 3 

 

ECO STAND 70X50  ECO STAND  80X60  

CONSUMO DE 

LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 

(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,3Kg/h  83%  305 m 2 2,4 Kg/h  82%  355 m  

ECO STAND  100X60  

CONSUMO DE LENHA  RENDIM ENTO AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)  

3,4 Kg/h  80%  430 m 2 

 



 



  

 

ECO RUBY 60X50  
 

ECO RUBY 70X50  
 

CONSUMO  

DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME 

MÁXIMO)  

CONSUMO 

 DE 

LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  

(VOLUME 

MÁXIMO)  

2,1 Kg/h  80%  280 m 3 2,3 Kg/h  83%  305 m 3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  

ECO ROYAL  

ECO 

ROYAL 

60X50  

ECO 

ROYAL 

70X50  
CLASSE ENERGÉTICA A A+  

POTÊNCIA NOMIN AL (Kw)  7 8,2  

EMISSÕES DE CO (A 13% DE 

OXIGÉNIO)  0.23  0,29  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  6,4  9,3  

PESO (Kg)  190  225  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

ECO STAND  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H 

60X50  01.ROYAL60  1026  695  480  -  -  180  200  1026  

70X50  0.ROYAL70  1126  795  480  -  -  180  200  1126  

 



 



 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)  

ECO STAND  REFERÊNCIAS  A B C D E F G H 

60X50  01.RUBYL60  1140  673  480  -  -  180  200  11 40  

70X50  0.RUBY70  1140  773  480  -  -  180  200  1140  

90X50  01.RUBY9050  1140  973  480  -  -  180  200  1140  

80X60  01.RUBY8060  1240  873  480  -  -  180  200  1240  

 

 

CARACTERÍSTICAS  

ECO RUBY LENHEIRO  

RUBY 
LENHEIRO 

60X50  

RUBY 
LENHEIRO 
70X50  

RUBY 
LENHEIRO 
90X50  

RUBY 
LENHEIRO 
80X60  

CLASSE ENERGÉTICA A A+  A A+  

POTÊNCIA NOMINAL (Kw)  7 7,5  10  9,2  

EMISSÕES DE CO (A 13%  DE OXIGÉNIO)  0.23  0,27  0,39  0,32  

EMISSÕES DE CO 2 (%)  6,4  8,2  10,2  9,2  

PESO (Kg)  175  188  220  225  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)  180  180  180  180  

 

RUBY LENHEIRO 60X50  
 

RUBY LENHEIRO 70X50  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO 
 DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO  
(VOLUME 
MÁXIMO)  

2,1 Kg/h  80%  280 m 3 2,2 Kg/h  82%  285 m 3 

RUBY LENHEIRO 90X50  RUBY LENHEIRO 80X60  

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 
(VOLUME 
MÁXIMO)  

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO  AQUECIMENTO 
(VOLUME 
MÁXIMO)  

3,2  77%  395 m 3 2,4  82%  355 m 3 

 



 


